
Information Technique  
 

Cette fiche technique est pour votre information. Elle ne constitue aucune garantie légale que le produit est approprié pour une application particulière et nous ne 
pouvons pas être tenus responsables des dommages éventuels. Nos produits sont soumis à un contrôle permanent de production et de qualité et quittent notre 
usine dans un état parfait.  
KISSEL + WOLF GmbH . In den Ziegelwiesen 6 . D-69168 Wiesloch . Telefon ++4962 22 /5 78-0 . Telefax  ++49 62 22/578-100 
 

 
 

Remplace l’information technique du 03.12.07 Mise à jour: 16.07.08 

POLYCOL® S 221 LV 

Emulsion photopolymère monocomposante résistante aux solvants et aux encres UV. 
 
POLYCOL S 221 LV est destinée à la fabrication d'écrans de haute qualité résistants aux solvants et aux 
encres UV. En raison de son application simple et sa très bonne dégravabilité, elle est idéale pour les 
entreprises industrielles fabriquant un nombre important d'écrans et/ou des écrans de très grandes 
dimensions. POLYCOL S 221 LV convient pratiquement à toutes les exigences en sérigraphie 
graphique. 
 
SENSIBILISATION Aucune, car prête à l'emploi. 
 
DEGRAISSAGE Afin d’obtenir des résultats d’enduction reproductibles le tissu sérigraphique 

dont la tension correcte aura été contrôlée doit être nettoyé et dégraissé 
directement avant l’enduction. On utilise pour cela des dégraissants manuels 
de la gamme PREGAN ou des concentrés de dégraissage KIWOCLEAN 
pour les installations automatiques (voir fiches techniques séparées). Après 
un bon rinçage à l’eau et le séchage les écrans sont prêts pour l’enduction.  

 
ENDUCTION L'enduction de l'écran s'effectue en règle générale d’abord du côté 

impression afin de remplir les ouvertures de mailles. Commencer ensuite la 
constitution de la couche du côté racle par ex. 2-1, 2-2, 2-3,... L'utilisation de 
l'automate d'enduction KIWOMAT offre l'extrême avantage de produire une 
couche d'enduction uniforme et toujours reproductible. 

 
SECHAGE Pour obtenir des résistances très élevées les écrans sérigraphiques enduits 

doivent être bien séchés avant l'insolation. De préférence dans une armoire 
de séchage exempte de poussière avec arrivée d'air frais à des 
températures de 35-40°C.  

 
INSOLATION La fabrication de l'écran se fait par durcissement à la lumière UV des parties 

non-imprimables. Insoler à l'aide d'une lumière bleu-actinique d'une longueur 
d'ondes de 320-380 nm. Les meilleurs résultats ont été obtenus avec des 
lampes métal-halogènes. 

 Vu le grand nombre de facteurs pouvant jouer un rôle sur le temps 
d'insolation, il est impossible de donner des valeurs absolues. Il faut donc 
effectuer vos propres essais (insolation graduelle). Pour des résistances 
élevées choisir des temps d'insolation les plus longs possibles permettant la 
copie des détails les plus fins.  

 
 Valeurs d’orientation : 
 Source lumineuse: lampe métal-halogène de 5000 Watt à env. 1 m de 

distance ; enduction  manuelle (H),  p. ex. une fois du côté impression (D), 
ensuite une fois du côté racle [1D/1R(H)] : 
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Tissu 
sérigraphique 

Enductions 
successives* 

Epaisseur 
d’enduction 

Temps de pose 
moyen 

     120-34 Y 1D/1R (H)     8 ± 1 µm       55-80 sec. 

     120-34 W 1D/1R (MA)     6 ± 1 µm       50-75 sec. 

     150-31 W 1D/1D-1R/1R (MA)     7 ± 1 µm       55-85 sec. 

 * D: Enduction du côté Impression,  R: Enduction du côté Racle  
 - : en une opération d’enduction,  / : enduction suivante 
 
RETOUCHES/ Pour les retouches, utiliser les produits de la gamme KIWOFILLER. Veuillez 
MASQUAGE vous faire conseiller par votre distributeur ou par le service technique KIWO.  
  
DEGRAVAGE Les écrans POLYCOL S 221 LV sont en règle générale facilement 

dégravables avec les produits PREGASOL. Ceci est également valable pour 
le dégravage dans les installations automatiques qui pour la plupart n'offrent 
pas de soutien mécanique au procédé de dégravage. Il est conseillé de 
stocker les écrans enduits à l’avance ainsi que les écrans déjà imprimés 
mais pas immédiatement dégravés dans un endroit à l'abri de toute lumière 
UV ou naturelle pour éviter un post-durcissement des écrans afin d’éviter 
des difficultés supplémentaires au dégravage. 

 
OBSERVATION Veuillez noter que la résistance de l'écran sérigraphique est influencée par 

de nombreux paramètres, comme par ex. le tissu sérigraphique, la technique 
d'enduction, le séchage, le temps d'insolation, etc. De plus, dans la pratique 
on utilise de nombreux agents et machines d'impression qui ne peuvent être 
tous testés par nos services. C'est pourquoi vous devriez profiter de notre 
offre et tester avec nos échantillons gratuits si nos produits sont appropriés 
pour votre application particulière. Nous ne pouvons être tenus responsables 
que pour une qualité constante selon nos conditions de travail. Veuillez 
observer les instructions de notre fiche de sécurité.  

 
___________________________________________________________________________________ 
 
COULEUR Bleu 
 
VISCOSITE Env. 3000 mPas (Rheomat RM 180, MS 33, D = 100 s-1, 23°C) 
 
DANGERS / Veuillez observer les indications de la fiche de sécurité. 
PROTECTION DE 
L‘ENVIRONNEMENT 
 
STOCKAGE 18 mois (à 20-25°C). Stocker à l'abri du gel. 
 
 Ecrans présensibilisés à l’avance: env. 8 semaines 
 (à 20°C et obscurité absolue).  
 Sécher à nouveau brièvement avant l’insolation. 
 


